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Datenblatt 

Wir fertigen vormontierte, voll automatisierte Toranlagen. 
Auch in diesem Segment wollen wir unseren Fachhändlern 
eine intuitive Montage ermöglichen!

Alle Komponenten sind fertig vorinstalliert und bereits im 
Werk zu einer Einheit zusammengebaut Die Anlage wird 
lediglich noch mit Hilfe von Bohrschablonen auf das Funda-
ment gedübelt.

Die Steuerung ist in einem Metallgehäuse mit "Gate Informa-
tion" fertig an den Pfosten integriert.

Torbeschreibung

Drehtore

Details
• Durchfahrtslichte 2.000mm - 20.000mm 

(muss technisch geklärt werden)
• robuste verstellbare Torbänder
• Werkstoff Torflügel: Aluminium -  Werkstoff Pfosten: Stahl
• gesamte Oberfläche hochwertig pulverbeschichtet mit 

Feinstruktur
• hochwertiger Torantrieb
• selbsthemmendes Getriebe, mechanische Anschläge im 

Antrieb integriert
• serienmäßige Schnabel GATE-Information, (Display mit 

Informationen über Status, Fehler etc.)
• Steuerungsgehäuse aus Metall fertig intergriert
• alle Steuerungsparameter werden vor der Auslieferung 

vorprogrammiert
• viele Ausstattungsmöglichkeiten wählbar
• Erstprüfung der Betriebskräfte vom TÜV Süd, Leistungs-

erklärung nach Bauproduktenverordnung u. Maschinen-
richtlinie

• Toranlage entspricht im vollen Umfang der DIN EN 13241-1
• Sonderfüllung möglich (z.B. Lochblech)  -  Torantriebe in 

Torfarbe möglich


